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Kelterlack

AuBBen und innen
Spiritus-Qualitat

Allgemeine Beschreibung

Werkstoffart: Pigmentierter Spirituslack

Anwendungsbereich: Zum Lackieren von Holz- und Metallteilen in Winzerbetrieben.
Nicht fiir Innenanstriche von Garbehalter geeignet.

Produkteigenschaften: Geschmacks- und geruchsneutral, wein- und obstsaurebestandig,
schnelltrocknend.

Farbtone: Weild

PackungsgroBen: 750 ml

Technische Daten

Bindemittelbasis: Naturharz

Pigmentbasis: Titandioxid

Dichte: Ca. 1,420 g/cm’

Glanzgrad: Glanzend

Abtonfarben: Nicht abtonen

Viskositat: Ca. 50 sec. DIN4 mm
Verdlinnungsmittel: Nur mit Spiritus ( 96%ig ) verdiinnen

Verarbeitungstemperatur: Mind. + 5 °C, héchstens + 25 °C fur Objekt und Umluft

Trocknung: (23 ° C 60 % rel. Luftfeuchtigkeit)
Staubtrocken: nach ca. 20 - 30 Minuten
Durchgetrocknet: Uber Nacht

Ergiebigkeit: Ca. 8 - 10 m%/I pro Anstrich

Verarbeitungstechnische Beschreibung

Untergrundvorbehandlung:  Der Untergrund muss tragfahig, trocken, sauber und frei von
trennenden Substanzen (O, Fett, Wachs) sein.
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Anwendung:

Auftragsarten:

Reinigung der Werkzeuge:

Lagerung:

VOC-Wert:
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Rohes Holz mit stark verdiinntem Kelterlack vorgrundieren.

Eisen entrosten und gut reinigen. Auf Rostprimer sollte bei
Geraten, die mit Lebensmitteln in Berihrung kommen, verzichtet
werden.

Intakte Altanstriche reinigen und ggf. anschleifen.

Schadhafte und blatternde Altanstriche restlos entfernen.

Die Vorbereitung des Untergrundes und die Ausfiihrung der An-
stricharbeiten missen dem aktuellen Stand der Wissenschaft und
Technik entsprechen. Bitte beachten Sie hierzu auch die aktuellen BFS
Merkblatter sowie die VOB, Teil C, DIN 18363 Maler- und
Lackierarbeiten.

Kelterlack ist streichfertig eingestellt. Fiir groBe Flachen kann man
jedoch bis zu 10 % Spiritus zusetzen.
Je nach Untergrund ein- bis zweimal lackieren.

Vor Verarbeitung Probeanstrich durchfiihren.

Wenn die Endbeschichtung mit mehreren Gebinden erfolgt, auf
Chargengleichheit achten.

Streichen: Zum Streichen Pinsel mit Naturborsten einsetzen.
Rollen: Zum Rollen kurzflorigen Roller verwenden.

Mit Spiritus
Kihl, trocken und frostfrei; Anbruchgebinde gut verschlieBen und
stiilpen.

Lagerfahigkeit: ca. 11 Monate

Dieses Produkt unterliegt keiner VOC-Kategorie.

Kennzeichnung

Bitte beachten Sie unser aktuelles Sicherheitsdatenblatt im Internet
unter www.jansen.de

Die Technischen Informationen wurden nach dem neuesten Stand der Technik zusammengestellt. Eine
Verbindlichkeit fir die allgemeine Giiltigkeit der einzelnen Empfehlungen muss jedoch ausgeschlossen werden,
da Anwendung und Verarbeitungsmethoden auBlerhalb unseres Einflusses liegen und die verschiedenartige
Beschaffenheit der Untergriinde jeweils eine Abstimmung der Arbeitsweise nach fach- und handwerksgerechten
Gesichtspunkten erfordert. Die Empfehlungen entbinden den Kunden nicht davon, die Produkte der Lieferfirma
auf ihre Eignung fir den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu priifen. Es gelten
die "Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen der Lackindustrie” in der vom Bundeskartellamt am 01.
Januar 2018 genehmigten Empfehlung. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle vorausgegangenen
Merkblatter dieses Produktes ihre Gliltigkeit.
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