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Verwendungszweck

Professi Coating Systems

Thixotroper, dickschichtiger Einschicht-Eisenglimmerlack zum Streichen, Rollen und Spritzen nach ehem. TL 918 300,
Blatt 77 fUr die Beschichtung von Konstruktionen (Hallen, Rohre, Tore, Wand- und Deckenverkleidungen, Déacher,
Behalter, Fahrzeugbau) aus Stahl, verzinktem Stahl, Aluminium und PVC im Innen- und Aufdenbereich. Auch fur die
Beschichtung mineralischer Untergriinde (Beton, Estrich etc.) geeignet.

Verarbeitungshinweise

Mischungsverhiltnis

Harter

Topfzeit

Verdiinnung

Streichen, Rollen - -

| 44 < Dt o

Trocknungszeit
Harter Objekttemp. Staubtrocken Grifffest
- 20 °C 25 - 30 min 4-5h
- 60 °C - 30 min

Die Endhérte wird nach 8 - 10 Tagen (20 °C) erreicht.

Hinweise

|:| |:| Harter nach Gewicht Lack : Harter nach Volumen Lack : Harter

Unverdunnt, bei Bedarf mit Mipa UN-Verdinnung oder Verdinnung UN 21 verdinnen

Spritzviskositat

FlieBbecher Airmix/Airless

Auftragsverfahren

Auftragsverfahren Harter Druck (bar) Dise (mm) Spritzgange Verdiinnung

- 0 %

Montagefest Schleifbar Uberlackierbar
8-10h - -

30 min - -

Charakteristik: Bindemittelbasis:
Festkorper (Gew.%):
Festkorper (Vol.%):

Lieferviskositat DIN 53211 4 mm (in s):

Dichte DIN EN ISO 2811 (kg/l):

Vinyl-Copolymer
67 - 69

44 - 45
Thixotrop
1,4-1,6

Glanzgrad DIN EN ISO 2813 W 60° (Glanzeinheiten): Matt*
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Dieses Merkblatt dient der Information! Die Angaben entsprechen nach unserer Kenntnis dem Stand der Technik und beruhen auf langjahrigen Erfahrungen bei der Herstellung
unserer Produkte. Sie entbinden den Anwender jedoch nicht davon, eigenverantwortlich die Eignung und Verwendung unserer Produkte fir den vorgesehenen
Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prifen. Sicherheitsdatenblatter sowie Warnhinweise auf der Verpackung sind zu beachten. Wir
behalten uns vor, zu jeder Zeit den Inhalt der Informationen ohne vorherige Ankundigung oder Verpflichtung zur Aktualisierung zu éndern und zu erganzen.
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Profe Coating Systems

Eigenschaften:

Theoretische Ergiebigkeit:

Lagerung:

VOC-Gesetzgebung:

Verarbeitungsbedingungen:

Untergrundvorbehandlung:

Gute Kantenabdeckung

Elektrostatisch verarbeitbar

Hohe UV- und Wetterbestandigkeit

Sehr gute Wasserbestandigkeit

Temperaturkurzzeitbelastung: 90 °C

Temperaturdauerbelastung: 70 °C

Haftung auf Stahl, verzinkten Untergriinden, Aluminium, hart PVC und Beton

30,0 - 30,4 m?kg bei 10 ym Trockenschichtdicke
46,0 - 44,5m?/| bei 10 um Trockenschichtdicke

Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 3 Jahre. Optimale Lagerbedingungen
bei + 5 °C bis + 25 °C, direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Abweichende
Lagerbedingungen kénnen zu unerwinschten Eigenschaften des Materials fihren.

EU-Grenzwert nach Decopaint-Richtlinie (ChemVOCFarbV) fur dieses Produkt in
Kategorie A/i 500 g/l

Dieses Produkt enthalt max. folgende VOC-Werte:

Streichen / Rollen: < 500 g/l

Ab +10 °C und bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit. Flr ausreichende Zu- und Abluft
sorgen.

Ol, Fett, Rost, Walzhaut, Zunder, sowie sonstige funktions- und lackbeeinflussende
Substanzen entfernen!

Achtung: Aufgrund unterschiedlichster Metallsorten, Legierungen, metallischen
Uberzlgen und Konversionsschichten etc. kann eine direkte Haftung nicht
automatisch vorausgesetzt werden. Daher muss eine Haftungsprifung auf Original-
Metalluntergrund durchgefihrt werden.

Stahl:

- Strahlen nach Reinheitsgrad Sa 22, Strahirlickstande entfernen und zeitnah
Uberlackieren

- Handentrostung nach Reinheitsgrad St 3

- Entfetten mit Mipa WBS Reiniger oder Mipa Silikonentferner

Verzinkte Untergrinde:
- Ammoniakalische Netzmittelwasche mit Mipa Zinkreiniger
- Sweepen

Aluminium:
- Entfetten mit Mipa 2K-Verdinnung, grindlich mit Schleifpapier P 360 / 400 schleifen
und anschlieflende Reinigung mit Mipa Silikonentferner

Hart PVC:

- reinigen (vorhandene Trennmittel mussen restlos entfernt werden), entfetten mit
Mipa Kunststoffreiniger, anschleifen und nochmals entfetten mit Mipa
Kunststoffreiniger

Mineralische Untergriinde (Beton, Putz):

- Mineralische Untergriinde (abgebunden, formstabil, griffig und tragfahig), frei von
absandenden Teilen und sonstigen trennend wirkenden Substanzen (z. B.
Gummiabrieb, Fette, Ole, Rost, Staub u. &.).
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Aufbauvorschlage: 1-Schicht-Aufbau
Stahl, verzinkte Untergriinde, Aluminium:
VC 555-20 mit 200 - 240 pm Trockenschichtdicke

PVC:
VC 555-20 mit 80 - 120 pm Trockenschichtdicke

2-Schicht-Aufbau

Stahl, verzinkte Untergriinde:

Grundierung: **VB 100-20 min 20 - 30 pm oder EP 100-20 mit 50 - 70 pm
Trockenschichtdicke

Decklackierung: VC 555-20 mit 200 - 240 um Trockenschichtdicke

Aluminium:

Grundierung: **VB 100-20 min 20 - 30 pm oder EP 100-20 mit 25 - 30 um
Trockenschichtdicke

Decklackierung: VC 555-20 mit 200 - 240 ym Trockenschichtdicke

Beton / mineralische Untergriinde:
Grundierung: Tiefgrund LH (AuRenbereich) oder Tiefgrund LF (Innenbereich)
Decklackierung: VC 555-20 mit 80 - 120 um Trockenschichtdicke

Besondere Hinweise: *aufgrund der speziellen Oberflache ist eine Messung nach DIN EN ISO 2813 nicht
anwendbar!

**weitere Mipa Grundierungen verfligbar, bitte kontaktieren Sie |hren Fachberater
oder unsere Anwendungstechnik.

Nur flr die professionelle Anwendung bestimmt.

Systembedingt kann es bei starker UV- bzw. Witterungsbelastung zu
Kreidungserscheinungen kommen. Zudem ist bei hoheren Temperaturen das
thermoplastische Verhalten der Beschichtung zu beachten.

Farbton vor Verarbeitung prifen.

Zur Erreichung optimaler Eisenglimmer-Optik und zur Vermeidung von Streifenbildung
empfiehlt es sich, die letzte Deckbeschichtung zu spritzen bzw. in nur einer Richtung
zu rollen oder zu streichen.

Reinigung der Werkzeuge: \Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Nitroverdinnung reinigen.

Entsorgung: Die Entsorgung erfolgt Uber das Kreislaufsystem Blechverpackungen und Stahl (KBS).
Die Verpackungen mussen sauber, trocken, frei von Fremdstoffen und restentleert
sein. Bei Kunststoffgebinden muss der Metallblgel entfernt werden. Die
Verpackungen mussen das Produktetikett des letzten Fullgutes aufweisen.
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