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Verwendung 

 

SYCOFIX® Raufaser-Reparaturspachtel ist hervorragend geeignet zum Ausbessern von 

Rissen, Löchern und ähnlichen Schadstellen bei tapezierten Raufasertapeten. 

SYCOFIX® Raufaser-Reparaturspachtel enthält strukturgebende Komponenten, die sich 

optimal an die Raufaseroptik anpassen. 

 

Eigenschaften 

 

• weiß 

• kurze Trockenzeit 

• mit handelsüblichen Farben und Lacken überstreichbar 

• lösungsmittelfrei 

 

Verarbeitung 

 

Untergrundvorbehandlung 

 

Der Untergrund muss tragfähig, trocken, staub- und fettfrei sein.  

Tiefe Löcher und Risse mit SYCOFIX® Füllspachtel vorspachteln. 

 

Applikation 

 

Vor Gebrauch die Tube gut durchwalken. 

SYCOFIX® Raufaser-Reparaturspachtel direkt aus der Tube auf die beschädigte Stelle 

auftragen und mit einem Spachtel glätten oder mit einem feuchten Pinsel die gewünschte 

Oberflächenstruktur modellieren. Nach ca. 1 Stunde Trockenzeit in Abhängigkeit der 

Schichtstärke kann die gespachtelte Fläche mit handelsüblichen Farben und Lacken 

überstrichen werden. Die Verarbeitungstemperatur muss mindestens 10°C betragen. 

Werkzeuge sind nach Gebrauch leicht mit Wasser und die Hände mit SYCOFIX® 

Reinigungstücher tiefenrein zu reinigen. 

 

Inhaltsstoffe 

 

Kunststoffdispersion, Titandioxid, Füllstoffe, Wasser, Konservierungsmittel und Additive 

 

Lagerung  

 

Trocken, Kühl, und frostfrei im ungeöffneten Originalgebinde 24 Monate haltbar. 

Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. 

 

Entsorgung 

 

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde mit Restinhalt bei der 

Sammelstelle für Altlacke abgeben. 
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Hinweise 

 

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 

EUH208 - Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H), Polypropylenglykolalkylphenylether. Kann 

allergische Reaktionen hervorrufen. 

EUH210 - Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. 

EUH211 - Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. 

Aerosol oder Nebel nicht einatmen. 

 

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.  
Einatmen von Nebel oder Dampf vermeiden. Schutzhandschuhe tragen. BEI BERÜHRUNG 
MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen. BEI BERUHRUNG MIT DEN AUGEN: 
Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach 
Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/ Behälter einer anerkannten 
Abfallentsorgungsanlage zuführen. 
 

Verpackung 

 

330 g – Tube  (12 St/VE) 

EAN-Code:  4015995905540                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Haftungsausschluss 
Vorstehende Angaben stellen nur allgemeine beratende Hinweise dar. Auf Grund der Vielseitigkeit und 
Unterschiedlichkeit der jeweiligen Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen sowie der Vielzahl an 
unterschiedlichen Materialien empfehlen wir, in jedem Fall ausreichende Eigenversuche durchzuführen. Eine 
Haftung für konkrete Anwendungsergebnisse kann daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt 
nicht abgeleitet werden. 


